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1. Dale generate 

Ministern rap0r1 . prcvem ‘ v de ex P e rtiza tehnica este mtocmit in baza Ordinului 
terului Economiet ? x Infrastructurii nr.150 din 21.06.2019 ”Cu privire la 

or Otaci” gmpulu ' de lucru P entru examinarea blocului locativ deteriorat din 

.. Conform Ordinului Ministerului Economiei §i Infrastructurii al Republicii 
MoJdova nr.150 din 21.06.2019, grupul de lucru cste instituit in urmatoarea 
components: 

Mihail Lupa^cu - sef Direclie urbanism, construcpi §i locuinte, presedinte al 
grupului de lucru; 

Ion Coropcean - sel'sectii politici in urbanism, secretar al grupului de lucru; 

Vital ie $tirbu - inspector principal al Directiei supraveghere tehnica ”Nord” din 
cadrul Agentiei pentru Supraveghere Tehnica; 

Igor Bordian - inspector principal al Directiei supraveghere tehnica ”Nord” din 
cadrul Agentiei Supraveghere Tehnica; 

Valeriu Verstiuc - expert tehnic, administrator IS ’’Serviciul de Stat pentru 
Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Construed ilor; 


Ion Paciu - inginer §ef IMP ”Chi§inauproiect’\ 

La data de 19 iunie 2019 In jurul orei 21—, la casa de locuit cu 9 etaje din 
str. Prieteniei 153 or. Otaci, r-nul Ocnita, s-a produs un accident tehnic in forma de 
prabusire partiala a unui tronson pe toata verticala constructiei - a se vedea materialeJe 
foto anexate la prezentul raport preventiv de expertiza tehnica. Pana la producerea 
accidentului tehnic in structura de rezistenta a constructiei s-au observal fisuri si 
degradari a elementeior, care au permis din timp evacuarea locatarilor, astfel evitand 
pierderea de veti omenesti. Din informatiile prezentate de martorii oculari. 
deformatiile erau urmate de efecte zgomotoase de la ruperea elementeior. 

Scopui expertizei preliminare este examinarea starii tehnice a casei de locuit cu 
9 etaje din str. Prieteniei 153, or. Otaci, r-nul Ocnita, care a suferit in urma 
accidentului tehnic produs la data de 19 iunie 2019 cu concluzii si recomandari privind 

iitilizarea ei in continuare. 

Pentru indeplinirea sarcinii puse in fata expertizei tehnice s-au efectuat 
irmatoarele: 

- s-a examinat documentatia de proiect (colile prezentate de autorul 
roiectului) "CTpoHTejibCTBO 72-x KBapTHpHbix xtnjibix flOMa b nra AraKii, 

KHHUKoro p-Ha", obiectul nr. 11080, elaborata de fostul lnstitut de Proiectan 
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gradul unu atU ' nisi P oase macroporoase au proprietati de tasabilitate de 

Sursa dC^mcntincre^a'^dzoi^Vf^a^'T 10 ' 3 , adancimea de U 6,0 m pana la 12,7 tn. 
asupra nivelului aoelor suhic J? 6 01 iuble,an e este panza raului Nistru, partial 

lizico-mecanlce a loluri^T " h,yW * MU ™ te Caractetisticik 

gcocctaicop^^rcrru^oSl 5 ” reda “ 5 " raP ° m " 


Solufii arhitectural-constructive 

Drept baza pentru proiectarea casei de locuit cu 9 etaje examinala a servit un 
proieel similar, elaborat de Instituted ’’Moldghiprostroi” (IJRBANPROIECT) elaborat 
penlru amplasamentc din sir. Lenin, or. Rabnita in anul 1980, care s-a adaptat pentru 
construct! ile examinate de catre Institutul ’’Moldghiprograidanselistroi” 
(RURALPROIECT) Tn anul 1983. 

Casa de locuit cu 72 apartamente este alcatuita din doua tronsoane a cate 36 
apartamente cu doua $i trei camere. Regimul de inaltime a casei de locuit este dc tip 
ST+9E+ET (subsol tehnic, noua etaje locative si etaj tehnic). lnaltimea utila a 
Tncaperilor de la subsolul tehnice este de 1,9 m, a etajelor locative maltimea utila este 
de 2,5 m. 


Structura de rezistenta a casei de locuit cu 9 etaje s-a realizat de tip rigida, cu 
pereti structurali din zidarie de caramida la primele trei nivele si zidarie din blocuvi 
medii de calcar la etajele superioare, cu plannee din elemente prefabricate de beton 
armat. 


Fundatiile s-au realizat pe un strat de adancime format prin compactare cu 
maiul greu (cu grosimea 1,5 m), urmata de o perna de sol compactat cu grosimea de 
3,5 m, care formeaza un ecran de protectie §i partial limiteaza lasabilitatea fundatiilor 
cladirii. 

Fundamentul casei de locuit s-a realizat din placi de fundatie din beton armat 
prefabricat (marca FL) cu diverse latimi de la 1,2 m pana la 3,2 m. 

Peretii etajului tehnic sunt executati din zidarie armata de blocuri prefabricate 
de beton cu grosimea de 400...500 mm si zidarie din caramida armata cu plase. 

Primele trei niveluri s-au executat cu pereti din zidarie cu grosimea de 380 mm 
510 mm, din caramida de marca M50 §i M75 cu mortar de ciment-nisip cu rezistenta 
redusa. Peretii etajelor 4...9 si etajului tehnic s-au executat din zidarie de blocuri medii 
de calcar cu grosimea dc 390 mm si 490 mm cu mortar de ciment-nisip cu rezistenta 
redusa. Peretii desparlitori s-au realizat din zidarie dc caramida cu grosimea de 
120 mm si blocuri de frac|ie mica dip gips cu grosimea de 100 mm. 
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Icyatui.i din bcton annul la nivclul pluii^ccloi. 

Scan I e de comimic.au: sunt cxecutatc din clcmcnte prefabricate dc bet on arma 
pc vanguri dc metal. 

I’ulul dc ascensor este reali/at din clemente prefabricate dc beton armat 

Acopeii?ul initial a lost reali/at dc tip suprapus cu invclitoarca din materials 
bjtuminoase in suluri, care ulterior pc parcurxul cxploatarii a lost moditicat cu acoper, . 
de tip $arpanta, pc capriori dc lernri cu Tnvelitoarea din pgfa mefalicft pc asiercafa de 
lemn. 

Re(elc tchnico-edililarc ale cladirii sunt racordate la magistralele or&^enusti. 


2.3 Kczultatclc examinarii 

Proiectarea construc|ici a derulat in anul I9H1. Casa dc locuit a lost 
recepponata in anul 1992. 


Pe parcursul perioadci de exploatare, examinari Ichnice nu s-au cfcctuat *}i 
volumul interventiilor in slructura de rezistenja a cladirii nu se cunosc. (trice 
documenta{.ie de execute a cladirii $i dc intretinere nu s-a prezentat. 


La data de 19 iunie 2019, in casa dc locuit cu 9 nivele, in uriul din cclc dou5 
tronsoane s-a produs un accident tehnic manilcstat prin prabusirca. par\ial& a 
elementclor structurii de rezistenta. Accidental tehnic poarta caracter de cedare brusca 
a elementelor portante, prccedal dc lisurare preventive a peretilor portanti. Discurile 
orizontale ale planseelor au cedat prin rupere si prabusire ulterioara. 

Structura de rezistenta cladirii in zona accidentului tehnic a acumulat tens)uni. 
care au depasit limita admisibila §i au condus la deformapi cu cedare ulterioara priri 

prabusire. 

Alte supraincarcari gravitational (verticale sau orizontale) nu sau observat. 
Examinarea in detaliu a constructiei a stabilit urm&toarele: 


zidaria din caramida la peretii subsolului poarta caraclei de dezagregare in 
umia aflarii permanent* sub actiunca apclor agresive din scurgerea sistcrnci dc 
canalizare si retelelor inginere§ti, totodata de la acumularea apeloi p uvialc in lips., 
organizdrii evacuarii apclor de S uprala|a. S-a stabilit lipsa totala de mtregncrc a 

refelelor edilitare; 

- s-au observat interventii neautorizate la structura de rezistenta. Demontarca 
parfiala de pereli despartitori' porjiuni de pere(i portanti. Lucrari de reparam 

neautorizate, etc.; 
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I. M ,J^“ “ n ' urilOT *" t f' ori “"•"■■• I**""" 4 armarea EidSrte, pare,do, a crndu, 
■a acumu an subslanpale de lensiuni in unelc sec|ium vulnerable cu ana,ilia 
tuerormatnlor $1 ulterioara cedare a element el or structurale. 


- umiditatea permanent^ a incaperilor de la subsolul tehnic a condus la 
-chimbarea proprietatilor fizico-mecanice a lundapei cu provocarea unor deforrna\ii cu 
tasari neuni forme; 


- modificarea neautorizata a acoperi^ului de tip suprapus cu translormarea lui 
i:. acoperi$ de tip sarpanta, tara documentatie respective. a condus la posibile umeziri a 
unor portiuni perete a constructiei; 

- dupa producerea accidentului tehnic, Inspectoratul General pentru Sutiatii de 
Urgenfa, a efectuat o examinare instrumentala a portiunii ramase a blocului avariat, 
care a stabilit devieri pe verticala. Grice actiune dinamica (mi^cari de transport greu, 
van:, etc.j produce deviere pe verticala, care poate provoca prabu^irea ulterioara a 
portiunii ramase din tronsonul cladirii- Ca urmare tronsonul accidentat al easel de 
locuit este avariat $i prezinta pericol de prabusire. 

Examinarea tronsonului nr.2 cu 36 apartamente al casei de locuit, care nu este 
accidentat $i nu se afla in stare avariata, contine un sir de degradari §i delecte: 


- lipsa totala de intretinere in exploatare; 

- umeziri si scurgeri a rejelelor ingineresti in subsolul cladirii; 


- dezagregari in zidaria peretilor; 


- retele ingineresti defectate; 

- intervenpi neautorizate in structura de rezistenta, 

- fisuri in unele elemente portante a blocului. 

- lipsa sistematizarii pe verticala a terenului cladirii, care duce la acumulari de 
ape si umezire a fundatiei; 

- portiuni degradate a zidariei in urma actiunilor atmosferice, in urma scurgerii 
de pe acoperisu! cladirii, etc. 

4ceste defecte ?i degradari pot conduce la posibila avariere a tronsonului. 

Ca urmare, acest bloc necesita consolidari si reparatie. 
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1. Casa de locuit cu 9 etaje, 72 apartamente din str. Frietcniei 153 or (Kao 
r-nul Ocni{a a lost realizata in perioada anilor 1983.. 1992. 

2. La 19 iunie 2019 in jurul orei 21'" s-a produs un accident lehnic cu 
prahusirea partiala a unui tronson cu 36 apartamentc. 

3. Accidentul tehnic a lost cauzat de urmatoarele. 


- proiectul structurii de re'/istergS confine elemente vulnerable, care in 
rezultatul unor aepuni pot acumula tensiuni substantiate $i pot provoca deiormapi 
structurale; 

- proiectul eonstrueliei prevazut pentru amplasamente cu intensitatea seismici 
de 6 (§ase) grade, s-a realizat tar& centuri de legatura din beton armat; 

- lipsa de intretinere In exploatare; 

- pe parcursul penoadei de exploatare s-au electuat multiple iriterventii in 
structura de rezistenta; 

- inundatiile permanente cu ape menajere §i scurgeri din retele au modi treat 
proprietatile fizico-mocanice a terenului de fundare, cauzand tasari neuniforme, 

- zidaria pereplor din caramida §i blocuri de calcar are o rezisten\a redusa, 
aderenta mortarului este sub limita normata. 

4. Portiunea tronsonului afectat, are comportare vulnerabila la actiuni dmamice 
(transport de mare tonaj, vant, etc.). Examinarea instrumentala a portiunn pastrate a 
stabilit deplasari supranormate. 

5. Starea tehnica a tronsonului afectat este avariata. Portiunea de tronson 
ramasa nu poate fi remediata si se recomanda de demolat in baza unet documentatn dc 
project cu asigurarea securitatii muncii cu avizarile respective. 

6. Tronsonul nr.2 cu 36 apartamente al casei de locuit, care nu este accidental 
? j nu se afla in stare avariata, contine un sir de degradan si defecte: 

- lipsa totals de intre|inere in exploatare; 

- umeziri si scurgeri a retelelor inginere?ti in subsolul cladirn; 

- dezagregari in zidaria peretiloi, 

- retele ingineresti defectate; 

- interventii neautorizate in structura de rezistenta; 

- fisuri in unele elemente portante a bloculur, 

. lipsa sistematiz&rii pe vertical* a terenului cladirn. care duce la acumulan de 

aP£ 5 ‘ ^otuirCSte a zidariei in umra aepuniior —er.ee. de la scu.erea 
apelor de pe acoperiful dad.ru, etc. 
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